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La TAGLIERINA ROTANTE sviluppata da COMEC SRL è il risultato di 30 
anni di esperienza nel settore delle macchine per il taglio di mattoni e 
blocchi forati e deriva dalle taglierine del tipo “taglio al volo”; la principale 
innovazione introdotta da questa macchina risiede nel movimento rotativo 
dei fili di taglio che determina: 1. minore strisciamento sulla base del 
materiale estruso 2.eliminazione del ritorno del filo su taglio già eseguito 
3. recupero del tempo morto di ritorno che consente alla taglierina TRV di 
lavorare con frequenza di taglio 3 volte superiore alle taglierine tradizionali: 
una frequenza maggiore permette la diminuzione dei fili (es: prod=6000pz/h 
lungh.tg=53 con 1 filo). 4. la configurazione a singolo filo di taglio da’ la 
possibilità di impostare la lunghezza di taglio direttamente dal pannello di 
controllo senza ulteriori operazioni di attrezzaggio sulla macchina.
Il sistema di cianfrinatura sviluppato per questa macchina è in grado di 
adeguarsi alla frequenza del taglio con la possibilita’ di bisellare 3 o 4 facce 
del mattone, inoltre essendo posto nella fase antecedente al taglio risulta 
essere estremamente preciso. La pulizia del filo viene effettuata da un 
profilo posto a lato del materiale da tagliare in modo che quest’ultimo non 
venga contaminato dai residui di taglio. La spaziatura dei pezzi tagliati viene 
eseguita subito dopo la fase di taglio tramite un sistema di tappeti mossi da 
un motore brushless. Il controllo di rottura fili è di tipo elettronico. Tutti gli 
elementi di movimento brushless sono integrati in un sistema di controllo 
elettronico.
The ROTATING CUTTING MACHINE made by COMEC SRL is the result of 30 
years of experience in the sector of the cutting machines for bricks and 
hollow bricks and comes from the cutting machines type “flying saw”.
The main innovation of this machine is the rotating movement of the cutting 
wires that allows: 1. less friction on the basis of the extruded material  
2. elimination of the wire coming back on the cutting alredy made  
3. recovery of dead time of return that allows to the cutting machine to 
work with a frequency of cutting 3 times more than the traditional cutting 
machines. A higher frequency allows a decrease of the wires (ex.prod.6000 
pieces/h. Length cutting=53 with 1 wire). 4. the configuration by one single 
cutting gives the possibility to set the cutting length directly from the 
control panel without further operation for the preparation of the machine.
The system of the chamfering realized for this machine is able to conform 
to the frequency of cutting with the possibility to chamfer 3 or 4 faces of 
the brick and also as it is placed in the front part of the cutting, it is of high 
precision. The cleaning of the wire is made by a thermoplastic material tool 
placed in the phase of wire rotation. The spacing of the cutted pieces is 
made immediately after the cutting phase by a system of belt moved by a 
brushless motor. The breakdown control wire is electronic. All the elements 
of brushless movement are integrated in an electronic control system.
La CORTADORA GIRATORIA desarrollada por COMEC SRL es el resultado 
de 30 años de experiencia en el sector de las máquinas para el corte de 
ladrillos y bloques perforados y deriva de las cortadoras del tipo “corte 
volante”; la innovación principal que introduce esta máquina se refiere 
al movimiento giratorio de los hilos de corte, que determina: 1. menor 
deslizamiento en la base del material extrusionado 2. eliminación del 
retorno del hilo con el corte ya realizado 3.  recuperación del tiempo muerto 
de retorno, que permite a la cortadora TRV trabajar con una frecuencia 
de corte 3 veces superior con respecto a las cortadoras tradicionales: 
una frecuencia mayor permite la disminución de los hilos (por ejemplo 
prod = 6000 piezas/h longitud corte=53con hilo) 4.  en la configuración 
de hilo simple de corte da la posibilidad de configurar la longitud de 
corte directamente en el cuadro de control sin ulteriores operaciones de 
equipamiento en la máquina.
El sistema de biselado desarrollado para esta máquina puede adaptarse 
a la frecuencia del corte, con la posibilidad de achaflanar 3 o 4 caras del 
ladrillo; además, al encontrarse en la fase anterior al corte resulta ser 
extremadamente preciso.  La limpieza del hilo es realizada por un perfil 
situado a lado del material que hay que cortar, con el fin que éste no sea 
contaminado por los residuos de corte. El espaciado de las piezas cortadas 
es realizado inmediatamente después de la fase a través de un sistema de 
cintas movidas por un motor brushless. El control de rotura de los hilos es 
de tipo electrónico. Todos los elementos de movimiento brushless se han 
integrado en un sistema de control electrónico.

COMEC SRL SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALUNQUE MOMENTO IL SUO PRODOTTO SENZA PREAVVISO
COMEC RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGEMENTS ON THE PRODUCT AT ANY TIME, WITHOUT NOTICE
COMEC SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO SU PRODUCTO SIN PREAVISO

FUNZIONAMENTO ELETTROMECCANICO
OPERATION ELECTROMECHANICAL- FUNCIONAMIENTO ELECTROMECÁNICO 
Alimentazione macchina	

380/400 V
Supplied voltage-Alimentación de máquina 	
Potenza assorbita max

5 Kw
Max absorbed power - Potencia absorbida máx.   
Altezza max taglio

130 mm
Maximum cut height - Altura máx. de corte
Larghezza max taglio

270  mm
Maximum cut width - Ancho máx. de corte   	
Peso macchina

900 kg
Machine weight - Peso de la maquina
Materiale prodotto mattone pieno, mattone forato, blocco
Material produced solid bricks, air bricks, blocks 
Material producido	 ladrillo macizo, ladrillo perforado, bloque
Produttività

6000
pz/h (lunghezza 53)
pcs/h (length 53)
ud/h (longitud 53)

Productivity
Productividad

Bisellatura / Chamfering / Biseladora
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info@comec-italy.com   
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